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 Transporter Cingolato / Track Carrier GK450ED

Prezzo: € 3.256,00

Codice: M5497000
Categoria: Transporter a batteria, Transporter cingolati / Track carrier, Prodotti a
Batteria - Elettrici
Link: 
https://www.garmec.it/prodotti/transporter-cingolati/transporter-cingolato-track-carr
ier-gk450ed/

Motore elettrico a batteria - Carico max. 450 Kg ] Cassone ribaltabile
dumper - Sollevamento manuale]
Cerca il Punto Vendita più vicino a te!
 
Battery Electric Motor Max. charge 450 Kg
Dumper box – Manual lifting
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Find the closest dealer to you !

Descrizione

TRANSPORTER A BATTERIA
CASSONE DUMPER

Scheda tecnica

- Tipo Motore / Motor Type: A corrente continua senza spazzole / Brushless DC
- Potenza max. / Max power: 2400 W
- Tensione / Voltage: 60 V
- Alimentazione / Power supply: Batteria al piombo (20Ah) / Lead acid battery
(20Ah)
- Autonomia di carica / Charge autonomy: Da 2,5h a 5h / From to 2,5h to 5h
- Tempo di ricarica / Charging time: 8 h con caricatore esterno (50 Hz) / 8 h
with external charger (50 Hz)
- Trasmissione / Transmission: Elettromeccanica / Electromechanical
- Marce / Gears: 2 direzioni (avanti-indietro) con velocità variabile / 2 directions
(forward-reverse) with variable speed
- Caratteristiche cassone / Box features: Cassone zincato / Galvanized dumper
box
- Carico massimo / Maximum load: 450 Kg
- Sollevamento / Lifting: Manuale / Manual
- Lunghezza cassone / Box length: 1020 mm
- Larghezza cassone / Box width: 700 mm
- Altezza sponde / Sides height: 390 mm
- Larghezza cingoli in gomma / Rubber crawler width: 160 mm
- Larghezza massima carreggiata / Maximum track width: 590 mm
- Ingombro macchina / Machine dimensions: 1540 x 720 x 1280 mm (con
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faro/with headlight)
- Peso (a secco) / Weight (dry): 225 Kg
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