




INDICE
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efficiente, è sempre pronta ad affrontare il mercato e le nuove sfide che esso impone con spirito attento ed innovativo. La puntuale attenzione 

rivolta al post-vendita e la vasta gamma di servizi messi a disposizione sono garanzia del sostegno di GARMEC all’attività dei suoi clienti e 
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DECESPUGLIATORI

La linea di decespugliatori GKZ 
PRO-LINE  sono “ UNICI “, non 
solo per quello che fanno, ma 
per “come” lo fanno. Macchine 
robuste e affidabili, progettate 
senza trascurare i dettagli per 
lavorare in sicurezza. 
Ideali  sia per uso professionale 
che per il  privato più esigente.

SISTEMASISTEMA
ANTIVIBRANTEANTIVIBRANTE

COPPIA CONICA CON 4 
CUSCINETTI.

ASTA DI TRASMISSIONE FILETTATA 
SUPPORTATA DA 5 BOCCOLE IN 
BRONZO AUTO-LIBRIFICANTI.

Motore MARUYAMA
Tipo 2 tempi
Cilindrata 25.4 cc
Potenza massima 0.87 kW (1.17 Hp)
Impugnatura singola
Peso (a secco) 4.7 Kg

GK2600S - Codice M2215000
Prezzo di vendita 447,00 €

Motore MARUYAMA
Tipo 2 tempi
Cilindrata 22.5 cc
Potenza massima 0.77 kW (1.05 Hp)
Impugnatura singola
Peso (a secco) 4.2 Kg

GK2200S - Codice M2214000
Prezzo di vendita 349,00 €

Motore MARUYAMA
Tipo 2 tempi
Cilindrata 35.5 cc
Potenza massima 1.4 kW (1.9 Hp)
Sistema antivibrante
Impugnatura singola
Peso (a secco) 6.4 Kg

GK3500S - Codice M2216000
Prezzo di vendita 564,00 €
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DECESPUGLIATORI

Motore MARUYAMA
Tipo 2 tempi
Cilindrata 50.1 cc
Potenza massima 1.76 kW (2.39 Hp)
Sistema antivibrante
Impugnatura singola
Peso (a secco) 7.8 Kg

Motore MARUYAMA
Tipo 2 tempi
Cilindrata 50.1 cc
Potenza massima 1.76 kW (2.39 Hp)
Sistema antivibrante
Impugnatura doppia
Peso (a secco) 8.1 Kg

GK5000S - Codice M2218000
Prezzo di vendita 798,00 €

GK5000D - Codice M2219000
Prezzo di vendita 818,00 €

SISTEMASISTEMA
ANTIVIBRANTEANTIVIBRANTE

Motore MARUYAMA
Tipo 2 tempi
Cilindrata 41.5 cc
Potenza massima 1.57 kW (2.12 Hp)
Sistema antivibrante
Impugnatura singola
Peso (a secco) 7.8 Kg

GK4500S - Codice M2217000
Prezzo di vendita 759,00 €

Motore MARUYAMA
Tipo 2 tempi
Cilindrata 50.1 cc
Potenza massima 1.76 kW (2.39 Hp)
Sistema antivibrante
Impugnatura singola
Peso (a secco) 11.7 Kg

GK5000Z - Codice M2220000
Prezzo di vendita 896,00 €
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Motore BRIGGS & STRATTON 500 - OHV
Cilindrata 140 cc
Capacità serbatoio 0.8 litri
Avanzamento a trazione
Sistema di taglio 4 in 1
Scocca in acciaio
Capacità cesto 70 litri
Larghezza di taglio 46 cm
Regolazione di taglio centralizzata 7 posiz. 25-75 mm
Kit mulching di serie
De� ettore scarico di serie
Ruote Anteriori-Posteriori 203-254 mm
Peso 33.5 Kg

RASAERBA

I rasaerba GKZ 4 IN 1 permettono massima praticità e semplicità 
di utilizzo in ogni condizione di lavoro e grazie al  sistema integrato, 
Raccolta, Mulching, Scarico laterale, Scarico posteriore, possono 
essere impiegati anche per uso semi-professionale.
La leggera scocca in acciaio rende la macchina estremamente resistente 
e maneggevole; l’ergonomia della barra comandi unita alle alte ruote 
posteriori, garantiscono l’ ottima manovrabilità. Il modello 51 cm, 
motorizzato Honda, è disponibile anche con ruote pivottanti Zero turn 
(GK51ZT). 
Disponibili modelli equipaggiati  con Briggs & Stratton e modelli con 
motori Honda serie GCV.

GK46TB - Codice M5665000
Prezzo di vendita 603,00 €

SCOCCA IN ACCIAIO “4 in 1”

Cesto in tela con top
antipolvere. 

Ruote pivottanti a 360° (solo 
versione zero-turn GK51ZT)

4 in 1 : kit Mulching e scarico 
de� ettore di Serie.

Regolazione di taglio
centralizzata ruote posteriori.

Motore HONDA GCV 145
Cilindrata 145 cc
Capacità serbatoio 0.9 litri
Avanzamento a trazione
Sistema di taglio 4 in 1
Scocca in acciaio
Capacità cesto 65 litri
Larghezza di taglio 46 cm
Regolazione di taglio centralizzata 6 posiz. 25-75 mm
Kit mulching di serie
De� ettore scarico di serie
Ruote Anteriori-Posteriori 177-208 mm
Peso 26.5 Kg

GK46THT - Codice M5673000
Prezzo di vendita 623,00 €
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RASAERBA
SCOCCA IN ACCIAIO “4 in 1”

I rasaerba GKZ 4 IN 1 permettono massima praticità e semplicità 
di utilizzo in ogni condizione di lavoro e grazie al  sistema integrato, 
Raccolta, Mulching, Scarico laterale, Scarico posteriore, possono 
essere impiegati anche per uso semi-professionale.
La leggera scocca in acciaio rende la macchina estremamente resistente 
e maneggevole; l’ergonomia della barra comandi unita alle alte ruote 
posteriori, garantiscono l’ ottima manovrabilità. Il modello 51 cm, 
motorizzato Honda, è disponibile anche con ruote pivottanti Zero turn 
(GK51ZT). 
Disponibili un modello equipaggiato con motore Briggs & Stratton e 
tre modelli con motori Honda serie GCV.

Cesto in tela con top
antipolvere. 

Ruote pivottanti a 360° (solo 
versione zero-turn GK51ZT)

4 in 1 : kit Mulching e scarico 
de� ettore di Serie.

Regolazione di taglio
centralizzata ruote posteriori.

Motore HONDA GCV 170
Cilindrata 166 cc
Capacità serbatoio 1.0 litri
Avanzamento a trazione
Sistema di taglio 4 in 1
Scocca in acciaio
Capacità cesto 65 litri
Larghezza di taglio 51 cm
Regolazione di taglio centralizzata 6 posiz. 25-75 
mm 
Kit mulching di serie
De� ettore scarico di serie
Ruote Anteriori-Posteriori 177-208 mm
Peso 28.2 Kg

Motore HONDA GCV 170
Cilindrata 166 cc
Capacità serbatoio 1.0 litri
Avanzamento a trazione
Sistema di taglio 4 in 1
Scocca in acciaio
Capacità cesto 65 litri
Larghezza di taglio 51 cm
Regolazione di taglio centralizzata 6 posiz. 25-75 mm
Kit mulching di serie
De� ettore scarico di serie
Ruote Anteriori 203 mm (zero turn)
Ruote Posteriori 279 mm
Peso 34.7 Kg

GK51THT - Codice M5668000
Prezzo di vendita 681,00 €

GK51ZT - Codice M5669000
Prezzo di vendita 740,00 €
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La risposta ad una clientela esigente arriva dalle professionali GKZ. 

Indistruttibili, con una robusta scocca in alluminio, sono 

equipaggiati con motore professionale HONDA serie GXV.

Freno/frizione lama garantiscono un facile utilizzo in sicurezza, 

disponibili con trazione meccanica o idrostatica, ambedue con 

trasmissione a cardano per una maggiore durata ed affidabilità.

Queste le principali caratteristiche dei rasaerba GKZ GR536M e 

GR536H.

SCOCCA IN ALLUMINIO CON RACCOLTA

RASAERBA

Cesto con doppia tela 
antipolvere

Comandi avanzamento 
pratici e affidabili

Motore professionale 
HONDA OHV GXV 160

Trasmissione idrostatica a 
cardano

Scocca in alluminio con 
protezioni laterali in acciaio

Piatto di taglio dotato di 
frizione/freno lama BBC.Lama alto carico di serieRuote in alluminio con 

doppi cuscinetti schermati 
GR536H

Motore HONDA GXV 160
Tipo OHV
Cilindrata 163 cc
Capacità serbatoio 1.8 litri
Avviamento a strappo
Avanzamento a trazione
Tipo di trazione meccanica - 2 velocità
Trasmissione Cardano
Scocca in alluminio
Regolazione altezza taglio:
indipendente su 4 ruote 15-77 mm 
Ruote in alluminio 180-203 mm
Capacità cesto 75 litri
Larghezza di taglio 53 cm
Peso 62 Kg

Kit mulching optional: M3483500 (Prezzo di vendita 157,00 €)
Deflettore scarico optional M3480500 (Prezzo di vendita 50,00 €)

Motore HONDA GXV 160
Tipo OHV
Cilindrata 163 cc
Capacità serbatoio 1.8 litri
Avviamento a strappo
Avanzamento a trazione
Tipo di trazione Idrostatica - velocità variabile
Trasmissione Cardano
Scocca in alluminio
Regolazione altezza taglio:
indipendente su 4 ruote 22-82 mm
Ruote in alluminio 180-244 mm
Capacità cesto 75 litri
Larghezza di taglio 53 cm
Peso 68 Kg

GR536M - Codice M5627000
Prezzo di vendita 1.645,00 €

GR536H - Codice M5624000
Prezzo di vendita 2.322,00 €
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MOTOSEGHE

Le Motoseghe per potatura GKZ 
sono state pensate e progettate 
per il professionista esperto 
alla ricerca di una macchina 
ROBUSTA, AFFIDABILE ed 
estremamente  leggera.

SISTEMASISTEMA
ANTIVIBRANTEANTIVIBRANTE

MARMITTA SMONTABILE.
FILTRO ARIA LAVABILE.

SISTEMA ANTIVIBRAZIONE.TENSIONE CATENA 
BREVETTATO (E - JUST).

GK301S (GK310-SP)
Codice M4106000
Prezzo di vendita 408,00 €
Motore MARUYAMA
Tipo Rocchetto - Top handle
Cilindrata 30.1 cc
Potenza massima 1.0 kW (1.4 Hp)
Lunghezza barra 10” - 25 cm - Catena 3/8”
Capacità serbatoio 0.24 litri
Sistema antivibrante
Peso (a secco) 3.2 Kg

GK301C (GK310-SP-Q)
Codice M4107000
Prezzo di vendita 408,00 €

Motore MARUYAMA
Tipo Carving con rocchetto supplementare - Top handle
Cilindrata 30.1 cc
Potenza massima 1.0 kW (1.4 Hp)
Lunghezza barra 10” - 25 cm - Catena 1/4”
Capacità serbatoio 0.24 litri
Sistema antivibrante
Peso (a secco) 3.2 Kg

GK351P (GK350-PO)
Codice M4108000
Prezzo di vendita 408,00 €
Motore MARUYAMA
Tipo Rocchetto - Posteriore
Cilindrata 34.9 cc
Potenza massima 1.25 kW (1.7 Hp)
Lunghezza barra 14” - 35 cm - Catena 3/8”
Capacità serbatoio 0.34 litri
Sistema antivibrante
Peso (a secco) 4.2 Kg
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GK800B 
(GKBL9000B) - Codice M1370000

Prezzo di vendita 857,00 €

TAGLIASIEPI

ULTRAULTRA
LEGGEROLEGGERO

SOFFIATORI/ASPIRATORI

Motore MARUYAMA
Tipo 2 tempi
Cilindrata 22.5 cc
Potenza massima 0.77 kW (1.05 Hp)
Lama doppia
Lunghezza lama 600 mm
Impugnatura girevole 5 posizioni
Peso (a secco) 4.8 Kg

Motore MARUYAMA
Tipo 2 tempi
Cilindrata 22.5 cc
Potenza massima 0.77 kW (1.05 Hp)
Lama doppia
Lunghezza lama 750 mm
Impugnatura girevole 5 posizioni
Peso (a secco) 5.2 Kg

GK601PL - Codice M3177000
Prezzo di vendita 545,00 €

GK761PL - Codice M3178000
Prezzo di vendita 701,00 €

GK300B - Codice M1369000
Prezzo di vendita 427,00 €

Motore MARUYAMA 2T
Cilindrata 30.1 cc
Potenza massima 1.0 kW (1.36 Hp)
Potenza massima aria 13 m3/min
Velocità massima aria 72.1 m/sec
Peso (a secco) 4.3 Kg

Kit AspirAzione optionAl 
Codice M1355500
Prezzo di vendita 115,00 €

Motore MARUYAMA 2T
Cilindrata 79.2 cc
Potenza massima 3.36 kW (4.5 Hp)
Potenza massima aria 28.4 m3/min
Velocità massima aria 84 m/sec
Peso (a secco) 10.9 Kg

IMPUGNATURA GIREVOLE 
5 POSIZIONI.

La linea di  tagliasiepi GKZ  PRO-LINE è progettata per l’uso quotidiano del professionista che necessita di 
bilanciare potenza, durata e comfort. La qualità dei componenti,  finemente lavorati  e le lame in acciaio 
cromato consentono una elevata qualità  di taglio, sia per uso professionale che per la cura di piante ornamentali.
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TRANSPORTER CINGOLATI 
A BATTERIA

Cassone ribaltabile espandibile a sponde
Altezza sponde variabile
Carico masimo 450 Kg
Sollevamento Manuale
Lunghezza cassone 1120 ÷ 1320 mm
Larghezza cassone 650 ÷ 870 mm
Altezza sponde 210 / 490 mm
Larghezza cingoli di gomma 160 mm
Larghezza massima carreggiata 590 mm
Ingombro macchina 1745 x 770 x1130 mm (con faro)
Peso (a secco) 220 Kg

GK450EB - Codice M5495000
Prezzo di vendita 3.036,00 €

Cassone ribaltabile espandibile a sponde
Apertura scarico anteriore di serie
Carico masimo 450 Kg
Sollevamento Manuale
Lunghezza cassone 1000 ÷ 1200 mm
Larghezza cassone 575 ÷ 800 mm
Altezza sponde 330 mm
Larghezza cingoli di gomma 160 mm
Larghezza massima carreggiata 590 mm
Ingombro macchina 1610 x 720 x1200 mm (con faro)
Peso (a secco) 225 Kg

GK450E - Codice M5496000
Prezzo di vendita 3.420,00 €

Cassone ribaltabile Dumper
Cassone zincato
Carico masimo 450 Kg
Sollevamento Manuale
Lunghezza cassone 1020 mm
Larghezza cassone 700 mm
Altezza sponde 390 mm
Larghezza cingoli di gomma 160 mm
Larghezza massima carreggiata 590 mm
Ingombro macchina 1540 x 720 x1280 mm (con faro)
Peso (a secco) 225 Kg

GK450ED - Codice M5497000
Prezzo di vendita 3.420,00 €

Motore a corrente continua senza spazzole
Alimentazione: batteria al piombo (20 Ah)
Potenza massima 2400 W
Tensione 60 V

CARATTERISTICHE MOTORE PER TUTTI I MODELLI

Autonomia di carica:
� no a 2,5 h in uso continuo - 4 h in uso misto
Tempo di ricarica 8 h con caricatore esterno (50 Hz)
Avanzamento in 2 direzioni (avanti-indietro) con velocità variabile
Trasmissione elettromeccanica

Ingombro macchina 1745 x 770 x1130 mm (con faro)Ingombro macchina 1745 x 770 x1130 mm (con faro)Ingombro macchina 1745 x 770 x1130 mm (con faro)

Ingombro macchina 1540 x 720 x1280 mm (con faro)Ingombro macchina 1540 x 720 x1280 mm (con faro)
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TRANSPORTER CINGOLATI

Motore HONDA GX160
Potenza massima 3.6 kW (4.9 Hp)
Marce 3 avanti + 1 retro
Cassone ribaltabile espandibile a sponde
Carico masimo 350 Kg
Sollevamento Manuale
Lunghezza cassone 900 ÷ 1030 mm
Larghezza cassone 600 ÷ 730 mm
Altezza sponde 330 mm
Larghezza cingoli di gomma 180 mm
Larghezza massima carreggiata 643 mm
Peso (a secco) 185 Kg

GK300H - Codice M5418000
Prezzo di vendita 2.761,00 €

Motore HONDA GP160
Potenza massima 3.6 kW (4.9 Hp)
Marce 3 avanti + 1 retro
Cassone ribaltabile espandibile a sponde
Carico masimo 300 Kg
Sollevamento Manuale
Lunghezza cassone 900 ÷ 1030 mm
Larghezza cassone 600 ÷ 730 mm
Altezza sponde 210 mm
Larghezza cingoli di gomma 180 mm
Larghezza massima carreggiata 643 mm
Peso (a secco) 180 Kg

GK300HB - Codice M5465000
Prezzo di vendita 2.615,00 €

Motore HONDA GX160
Potenza massima 3.6 kW (4.9 Hp)
Marce 3 avanti + 1 retro
Cassone ribaltabile Dumper
Carico masimo 300 Kg
Sollevamento Manuale
Lunghezza cassone 900 mm
Larghezza cassone 670 mm
Altezza sponde 290 ÷ 210 
Larghezza cingoli di gomma 180 mm
Larghezza massima carreggiata 643 mm
Peso (a secco) 170 Kg

GK300HD - Codice M5428000
Prezzo di vendita 2.816,00 €

CARATTERISTICHE MOTORE 
GK300HD, GK300H Motore HONDA GX160 

   Potenza massima 3.6 kW (4.9 Hp)

   Marce 3 avanti + 1 retro

   Trasmissione meccanica

 GK300HB Motore HONDA GP160 

   Potenza massima 3.6 kW (4.9 Hp)

   Marce 3 avanti + 1 retro

   Trasmissione meccanica
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TRANSPORTER CINGOLATI

Motore HONDA GX200
Potenza massima 4.3 kW (5.8 Hp)
Marce 3 avanti + 1 retro
Cassone ribaltabile espandibile a sponde
Carico masimo 500 Kg
Sollevamento Manuale
Lunghezza cassone 1050 ÷ 1180 mm
Larghezza cassone 600 ÷ 730 mm
Altezza sponde 330 mm
Larghezza cingoli di gomma 180 mm
Larghezza massima carreggiata 720 mm
Peso (a secco) 230 Kg

GK500H - Codice M5419000
Prezzo di vendita 3.054,00 €

Motore HONDA GX200
Potenza massima 4.3 kW (5.8 Hp)
Marce 3 avanti + 1 retro
Cassone ribaltabile espandibile a sponde
Carico masimo 500 Kg
Sollevamento Idraulico
Lunghezza cassone 1050 ÷ 1180 mm
Larghezza cassone 660 ÷ 790 mm
Altezza sponde 330 mm
Larghezza cingoli di gomma 180 mm
Larghezza massima carreggiata 720 mm
Peso (a secco) 249 Kg

GK500HEi - Codice M5449000
Prezzo di vendita 4.006,00 €

Motore HONDA GX200
Potenza massima 4.3 kW (5.8 Hp)
Marce 3 avanti + 1 retro
Cassone ribaltabile Dumper
Carico masimo 500 Kg
Sollevamento Idraulico
Lunghezza cassone 1000 mm
Larghezza cassone 660 mm
Altezza sponde 400 mm
Larghezza cingoli di gomma 180 mm
Larghezza massima carreggiata 720 mm
Peso (a secco) 264 Kg

GK500HDi - Codice M5423000
Prezzo di vendita 4.006,00 €

SOLLEVAMENTO IDRAULICOSOLLEVAMENTO IDRAULICO

SOLLEVAMENTO IDRAULICOSOLLEVAMENTO IDRAULICO

CARATTERISTICHE MOTORE 
GK500H, GK500HEi, GK500HDi Motore HONDA GX200 

     Potenza massima 4.3 kW (5.8 Hp)

     Marce 3 avanti + 1 retro

     Trasmissione meccanica
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KIT CISTERNA 120 LITRI
KIT PER MONTAGGIO GRUPPI IRRORAZIONE 
SU TRANSPORTER GARMEC (*)
Ancoraggio su piano - Compatibilità:
transporter a cassone espandibile e portate max. 300/500 Kg

Dotazione di serie:
- Cisterna 120 litri in polietilene anticorrosivo
- Telaio interamente verniciato
- Kit lavamani (tanica incorporata)
- Dispositivo svuotamento cisterna

Peso (a vuoto) 82 Kg
Peso (a pieno carico) 207 Kg

Predisposta al montaggio di gruppi pompa e avvolgitubo (*)

Motopompe Farmer compatibili:
- APS31H

Potenza max. motore pompa   4.3 kW
Pressione max. (portata) 40 bar (28 l/min)

- APS41KL / APS41H
Potenza max. motore pompa   4.1/4.3 kW
Pressione max. (portata) 40 bar (41 l/min)

Avvolgitubo Farmer compatibile 
- AV105

Tubo telato da 50 m - Ø 10 x 16 - Lancia a leva in dotazione

(*) Attenzione! L’accessorio comprende: la cisterna, la tanica e
 il telaio di supporto. Gli altri componenti (Transporter - 
Motopompa e Avvolgitubo) sono da ordinare separatamente 
(vedi catalogo Garmec).

KIT CISTERNA 200 LITRI
KIT PER MONTAGGIO GRUPPI IRRORAZIONE 
SU TRANSPORTER GARMEC (*)
Ancoraggio su piano - Compatibilità:
transporter a cassone espandibile e portate max. 500 Kg

Dotazione di serie:
- Cisterna 200 litri in polietilene anticorrosivo
- Telaio interamente verniciato
- Tanica lavamani (10 litri)
- Dispositivo svuotamento cisterna
- Dispositivo anti-ribaltamento

Peso (a vuoto) 91 Kg
Peso (a pieno carico) 295 Kg

Predisposta al montaggio di gruppi pompa e avvolgitubo (*)

Motopompe Farmer compatibili:
- APS31H

Potenza max. motore pompa   4.3 kW
Pressione max. (portata) 40 bar (28 l/min)

- APS41KL / APS41H
Potenza max. motore pompa   4.1/4.3 kW
Pressione max. (portata) 40 bar (41 l/min)

Avvolgitubo Farmer compatibile 
- AV105

Tubo telato da 50 m - Ø 10 x 16 - Lancia a leva in dotazione

(*) Attenzione! L’accessorio comprende: la cisterna, la tanica e il 
telaio di supporto. Gli altri componenti (Transporter - 
Motopompa e kit lancia e tubo) sono da ordinare separatamente 
(vedi catalogo Garmec).

SB120M - Codice M5414900
Prezzo di vendita 662,00 €

SB200M - Codice M5415900
Prezzo di vendita 876,00 €

TRANSPORTER CINGOLATI
ACCESSORI
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TRANSPORTER CINGOLATI
ACCESSORI

KIT ACCESSORIO (Per montaggio biotrituratore su transporter)

TABELLA ACCESSORI DISPONIBILI GK300HD GK300HB GK300H GK500H GK500HEi GK500HDi

DESCRIZIONE CODICE PREZZO DI VENDITA COMPATIBILITÀ

Pala neve M5416552 € 309,00 nd Sì Sì Sì Sì Sì

Sponda basculante M5416901 € 163,00 nd nd nd Sì DI SERIE nd

Telaio per legna M5414570 € 364,00 nd Sì Sì Sì Sì nd

SB120M - Kit cisterna120 litri M5414900 € 662,00 nd Sì Sì Sì Sì nd

SB200M - Kit cisterna 200 litri M5415900 € 876,00 nd nd nd Sì Sì nd

Kit per biotrituratore GK650 M5418900 € 544,00 nd Sì Sì nd nd nd

Kit per biotrituratori GK700/ GK800 M5416900 € 592,00 nd nd nd Sì Sì nd

Compatibilità modelli: GK300HB - GK300H - GK500H 
GK500HEi - GK500HDi
Cassone a sollevamento manuale o idraulico

PALA NEVE - Codice M5416552
Prezzo di vendita 309,00 €

Compatibilità modelli con cassone espandibile 
e portata max. 500 Kg: GK500H
Di serie nel modello GK500HEi

SPONDA 
BASCULANTE - Codice M5416901

Prezzo di vendita 163,00 €

Compatibilità: 
BT650L / GK650H

Codice M5418900
Prezzo di vendita 544,00 €

Compatibilità: 
BT700L / BT800L 
GK700H / GK800H
Codice M5416900
Prezzo di vendita 592,00 €

Compatibilità modelli con cassone espandibile:
GK300HB - GK300H
GK500H - GK500HEi

TELAIO 
PER LEGNA - Codice M5414570 

Prezzo di vendita 364,00 €

Ancoraggio su piano
Compatibilità solo con transporter a cassone 
espandibile e a sollevamento manuale, con 
portata max. 300 Kg (M5417900) e 500 Kg 
(M5416900).
Dotazione di serie:
- Piastra di supporto e sta� a di � ssaggio 
zincate
- Tramoggia dedicata (solo per M5416900)
- Componenti di � ssaggio (minuteria).
Il kit di montaggio permette l’unione delle 
due macchine ed è fornito completo di 
supporto scarrellabile per il biotrituratore 
e tramoggia supplementare ribassata (solo 
per M5416900).

Attenzione! Il biotrituratore e  il transporter 
sono da ordinare separatamente.

Prezzo di vendita 544,00 €
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Compatibilità: solo per biotrituratori GK700H - GK800H e solo con transporter 
a cassone espandibile e a sollevamento manuale, con portata max. 500 Kg.
Dotazione di serie:
- Piastra di supporto e sta� a di � ssaggio zincate
- Tramoggia dedicata
- Componenti di � ssaggio (minuteria)
Il kit di montaggio permette l’unione delle due macchine 
ed è fornito completo di supporto scarrellabile per il biotrituratore 
e tramoggia supplementare ribassata.

Attenzione! Il biotrituratore e il transporter sono da ordinare separatamente.

Motore HONDA GX390 - 4T OHV
Potenza massima 8.7 kW (a 3600 giri/min)
Cilindrata 389 cc
Trasmissione a doppia cinghia - Frizione centrifuga
Sistema di taglio a lame e martelli - Tramoggia a caduta
Diametro taglio massimo 80 mm
No di coltelli: 2 coltelli temprati - 2 controcoltelli
No di martelli: 8
Tubo di lancio regolabile
Peso (con fresa - a secco) 135 Kg

GK800H - Codice M8518000
Prezzo di vendita 3.018,00 €

KIT ACCESSORIO 
per montaggio su transporter

Codice M5416900
Prezzo di vendita 592,00 €

BIOTRITURATORI

Motore HONDA GX270 - 4T OHV
Potenza massima 6.3 kW (a 3600 giri/min)
Cilindrata 270 cc
Trasmissione a doppia cinghia - Frizione centrifuga
Sistema di taglio a lame e martelli - Tramoggia a caduta
Diametro taglio massimo 70 mm
No di coltelli: 2 coltelli temprati - 2 controcoltelli
No di martelli: 8
Tubo di lancio regolabile
Peso (con fresa - a secco) 130 Kg

GK700H - Codice M8517000
Prezzo di vendita 2.835,00 €

PROFESSIONALI

MOTORI DISPONIBILI:
•HONDA GX270 - 270 CC
CON SISTEMA DI FILTRO DELL’ARIA 
A BAGNO D’OLIO
• HONDA GX390 - 390 CC

I BIOTRITURATORI PROFESSIONALI 
GKZ SONO ALIMENTATI DA 
UN’AMPIA TRAMOGGIA PER 
TRITURARE RAMI E POTATURE 
FINO A 80 MM DI DIAMETRO.

LA STRUTTURA PORTANTE IN SPESSA LAMIERA  (TAGLIATA E 
SALDATA) BEN STABILIZZA LA MACCHINA AL TERRENO.

IL DOPPIO DEFLETTORE (PRINCIPALE E SECONDARIO) 
CONSENTE DI DIREZIONARE IL GETTO DEL CIPPATO 
IN USCITA CON MAGGIOR CONTROLLO.

TRASMISSIONE ALBERO MOTORE E ROTORE A DOPPIA CINGHIA.

L’AVVIAMENTO VIENE FACILITATO  DALLA FRIZIONE CENTRIFUGA.

IL DISPOSITIVO DI TAGLIO (TRAMOGGIA A CADUTA) RENDE 
QUESTA MACCHINA PARTICOLARMENTE EFFICIENTE.
IL SISTEMA È FORMATO DA 2 COLTELLI, 2 CONTRO-COLTELLI 
E 8 MARTELLI.

Peso (con fresa - a secco) 135 Kg
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2 COLTELLI
TAGLIO FETTA

MARTELLI
CIPPATOTAGLI

Biotrituratori equipaggiati con Motori Honda GP.
Tramoggia a caduta e sistema di taglio a lame / martelli. 
Trasmissione motore a cinghia e larghezza massima 
lavorabile � no a 50 mm di diametro. 

BIOTRITURATORI

Motore HONDA GP200 - 4T OHV
Potenza massima 4.3 kW (5.8 Hp)
Cilindrata 196 cc
Trasmissione a cinghia
Sistema di taglio a lame e martelli
Tramoggia a caduta
Diametro taglio massimo 50 mm
No di coltelli: 2 coltelli temprati - 
2 controcoltelli
No di martelli: 6
Tubo di lancio regolabile
Peso (con fresa - a secco) 62 Kg

GK650H - Codice M8544000
Prezzo di vendita 1.828,00 €

KIT ACCESSORIO 
per montaggio su transporter
Compatibilità: solo per biotrituratori GK650H e solo con transporter a cassone 
espandibile e a sollevamento manuale, con portata max. 300 Kg.
Dotazione di serie:
- Piastra di supporto e sta� a di � ssaggio zincate
- Componenti di � ssaggio (minuteria)
Il kit di montaggio permette l’unione delle due macchine ed è fornito di supporto 
scarrellabile per il biotrituratore.
Attenzione! Il biotrituratore e il transporter sono da ordinare separatamente.

Codice M5418900
Prezzo di vendita 544,00 €

solo per biotrituratori GK650H e solo con transporter a cassone 

Il kit di montaggio permette l’unione delle due macchine ed è fornito di supporto 

Attenzione! Il biotrituratore e il transporter sono da ordinare separatamente.

Prezzo di vendita 544,00 €
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TRINCIATUTTO RIDE-ON
PROFESSIONALE

SERBATOIO CARBURANTE CON 
INDICATORE LIVELLO VISIVO

SEDILE REGISTRABILE TRASMISSIONE IDROSTATICA 
PROFESSIONALE

OTTIMO SISTEMA DI 
STERZAGGIO

BLOCCAGGIO DIFFERENZIALE

MOTORE PROFESSIONALE 
KAWASAKI BICILINDRICO

DESIGN RUOTE ARTIGLIATE

Powered by

DOPPIA SELEZIONE VELOCITÀ DI LAVORO O 
DI TRASFERIMENTO A LEVA E A PEDALE
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LAMA A DUE COLTELLI 
PIVOTTANTI

PIATTO DI TAGLIO A SCARICO 
POSTERIORE PER ERBA ALTA

REGOLAZIONE ALTEZZA DI 
TAGLIO SERVOASSISTITA

Il Ride-on MF1018XE FUJII é particolarmente utile per chi deve lavorare 

in condizioni di erba alta, presenza di arbusti, canneti e con terreni in 

pendenza. 

Oltre alla qualità, la robustezza dei componenti e dei materiali, le 

caratteristiche principali che la rendono una scelta obbligata per chi cerca 

sicurezza ed affidabilità anche in condizioni estreme di lavoro sono:

• Baricentro basso - Design ruote artigliate - Trasmissione idrostatica 

professionale

• Bloccaggio differenziale / Doppio controllo regolazione velocità (a leva 

e a pedale)

• Passo corto - Carreggiata larga - Raggio sterzata.

TRINCIATUTTO RIDE-ON
PROFESSIONALEPowered by

Motore KAWASAKI - 4 tempi OHV - 2 cilindri
Potenza massima 11.3 kW
Avviamento elettrico 12 V
Cassone ribaltabile espandibile a sponde
Serbatoio carburante 16 litri
Trasmissione idrostatica
Bloccaggio differenziale
Comando manuale
Velocità di lavoro da 0÷10 Km/h AVANTI / 
da 0÷ 4.5 Km/h RETRO
Telaio multitubolare in acciaio 
Ruote artigliate
Dispositivo di taglio in acciaio
con scarico posteriore 
Larghezza di taglio 97 cm
Altezza di taglio (infinite posizioni) 30 - 90mm
Inserimento meccanico delle lame
Dimensioni 189 x 106 x 89cm
Peso (a secco) 302 Kg

MF1018XE - Codice M5359000
Prezzo di vendita 9.880,00 €  (Iva esclusa)
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CONDIZIONI GENERALI DI VENDITA:
- I Prezzi di vendita indicati sono raccomandati, 

non impegnativi e comprensivi di IVA.
- Tutti i prodotti GKZ sono conformi alle normative CE  

e garantiti nei termini di legge.
- A causa dell’instabilità dei mercati valutari, 

i prezzi possono variare in qualsiasi momento.
- I prodotti non presenti a catalogo sono da 

considerarsi obsoleti.
- Fotografie indicative e dati tecnici soggetti a 

modifica senza preavviso. 
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